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Краны

Шаровые / шиберные краны 	 стр.  288-292

Краны из полипропилена 	 стр.  293

Клапаны нижнего конца трубы/  
уловители и фильтры грубой очистки  	стр.  294-297

Запорные контактные клапаны 	 стр.  298

Пусковые и регулирующие клапаны 	 стр.  299-302

О других видах клапанов смотрите разделы J и N
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Размеры:	 от 1/4” до 4”.

Материалы: 	 латунь, нержавеющая сталь, полипропилен.

Давление: 	 диапазон указан в таблицах.

Options: 	 доступны шаровые краны с пневматическим или электро управлением.

КРАНЫ

Шаровые / шиберные краны

	 № детали	Р азмер	Р езьба	М атериал

	 025/335	 1/4”	 BSP	 Латунь
	 038/335	 3/8”	 BSP	 Латунь
	 050/335	 1/2”	 BSP	 Латунь
	 075/335	 3/4”	 BSP	 Латунь
	 100/335	 1”	 BSP	 Латунь
	 125/335	 1 1/4”	 BSP	 Латунь
	 150/335	 1 1/2”	 BSP	 Латунь
	 200/335	  2”	 BSP	 Латунь
	 250/335	 2 1/2”	 BSP	 Латунь
	 300/335	  3”	 BSP	 Латунь
	 400/335	  4”	 BSP	 Латунь

Кран с полным открытием потока - максимальное рабочее давление 580 psi / 40bar

	 № детали	Р азмер	Р езьба	М атериал

	 GVO38BH	 3/8”	 BSP	 Латунь
	 GVO50BH	 1/2”	 BSP	 Латунь
	 GVO75BH	 3/4”	 BSP	 Латунь
	 GV100BH	 1”	 BSP	 Латунь
	 GV125BH	 1 1/4”	 BSP	 Латунь
	 GV150BH	 1 1/2”	 BSP	 Латунь
	 GV200BH	  2”	 BSP	 Латунь
	 GV250BH	  2 1/2”	 BSP	 Латунь
	 GV300BH	  3”	 BSP	 Латунь
	 GV400BH	  4”	 BSP	 Латунь

Шиберный кран - максимальное рабочее давление 290 psi / 20bar

тел./факс +7 (812) 448 47 97	 info@dixonrussia.ru
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КРАНЫ

	 № детали	Р азмер	Р езьба	М атериал

	 G3/025SS	 1/4”	 BSP/NPT	 Нержавеющая сталь
	 G3/038SS	 3/8”	 BSP/NPT	 Нержавеющая сталь
	 G3/050SS	 1/2”	 BSP/NPT	 Нержавеющая сталь
	 G3/075SS	 3/4”	 BSP/NPT	 Нержавеющая сталь
	 G3/100SS	 1”	 BSP/NPT	 Нержавеющая сталь
	 G3/125SS	 1 1/4”	 BSP/NPT	 Нержавеющая сталь
	 G3/150SS	 1 1/2”	 BSP/NPT	 Нержавеющая сталь
	 G3/200SS	  2”	 BSP/NPT	 Нержавеющая сталь

Кран с полным открытием потока (три детали)- максимальное рабочее давление 1000 psi / 69bar

	 № детали	Р азмер	Р езьба	М атериал

	 G2/025SS	 1/4”	 BSP/NPT	 Нержавеющая сталь
	 G2/038SS	 3/8”	 BSP/NPT	 Нержавеющая сталь
	 G2/050SS	 1/2”	 BSP/NPT	 Нержавеющая сталь
	 G2/075SS	 3/4”	 BSP/NPT	 Нержавеющая сталь
	 G2/100SS	 1”	 BSP/NPT	 Нержавеющая сталь
	 G2/125SS	 1 1/4”	 BSP/NPT	 Нержавеющая сталь
	 G2/150SS	 1 1/2”	 BSP/NPT	 Нержавеющая сталь
	 G2/200SS	  2”	 BSP/NPT	 Нержавеющая сталь

Кран с полным открытием потока (две детали)- максимальное рабочее давление 1000 psi / 69bar

	 № детали	Р азмер	Р езьба

	 MBV25	 1/4”	 NPT
	 MBV38	 3/8”	 NPT
	 MBV50	 1/2”	 NPT
		  Предохранительный шток с шаром из хрома

Мини Кран - давление до 150 psi/ 10bar

тел./факс +7 (812) 448 47 97	 info@dixonrussia.ru
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КРАНЫ

Размеры:	 полность открытый от 1/4” до 1/2”. 
	 Стандартный от 3/4” до 2”.

Давление: 	� максимальное рабочее давление 400 psi/ 27bar 
150 psi / 10bar для насыщенного пара.

Описание: 	� Розетка х Розетка с внутренней резьбой NPT. Только для воздуха. Затвор запирающийся 
поток воздуха, соответствует OSHA для пневматических систем.

Шаровый Вентиляционный Предохранительный Кран

Размеры:	 полность открытый 1/2”. 
	 Стандартный от 3/4” до 1”.

Материалы: 	� корпус из бронзы, рычаг из нержавеющей стали, шар с хромовым покрытием.

Давление: 	 600 psi/ 41bar WOG [water, oil and gas] вода, нефть и газ 
	 150 psi/ 10bar пар.

Описание: 	� для стандартного порта внутренняя резьба NPT. Рабочий крутящий момент обычно в 3 
раза превышает крутящий момент стандартного затвора. Пружина возвращает затвор в 
открытое или закрытое положение. Усиленные PTFE уплотнения сальника. Специальная 
«неразрывная» конструкция основания. Регулируемое уплотнение сальника.

Бронзовые «Deadman» краны с пружинно-возвратной ручкой

	 № детали	Р азмер	Р езьба

	 BBV25LV	 1/4”	 NPT
	 BBV38LV	 3/8”	 NPT
	 BBV50LV	 1/2”	 NPT
	 BBV75LV	 3/4”	 NPT
	 BBV100LV	 1”	 NPT
	 BBV125LV	 1 1/4”	 NPT
	 BBV150LV	 1 1/2”	 NPT
	 BBVL200V	 2”	 NPT

Шаровый Вентиляционный Предохранительный Кран

	 № детали	 Размер	 Резьба

	 BBV50SR	 1/2”	 NPT
	 BBV75SR	 3/4”	 NPT
	 BBV100SR	 1”	 NPT

Бронзовые «Deadman» краны с пружинно-возвратной ручкой

Другие размеры доступны по запросу

тел./факс +7 (812) 448 47 97	 info@dixonrussia.ru
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КРАНЫ

Размеры:	 от 1/2” до 2” NPT/BSP

Материалы: 	� Цельнобронзовый Кран 
Шар и шток из нержавеющей стали 
Шар с хромовым покрытием

Давление: 	 600 psi/ 41bar WOG [water, oil and gas] вода, нефть и газ, для пара 250 psi/ 17bar

Описание: 	� седла из TFE, предохранительный шток. Регулируемое уплотнение сальника.

250lb Паровые краны

Размеры:	 от 1/4” до 2” NPT/BSP

Материалы: 	 углеродистая сталь

Давление: 	 для пара 150 psi/ 10bar 
	 при размерах от ј” до 1” до 2000 psi/ 138bar 
	 при размерах от 1ј” до 2” 1500 psi/ 103bar

Описание: 	� применяются для контроля за воздухом, маслом и газом в рукавных и трубопроводных 
системах.

Шаровые краны из углеродистой стали

	 № детали	Р азмер	Р езьба

	 BBV50ST	 1/2”	 NPT
	 BBV75ST	 3/4”	 NPT
	 BBV100ST	 1”	 NPT
	 BBV200ST	 2”	 NPT

250lb Паровые краны

	 № детали	Р азмер	Р езьба

	 IBV25	 1/4”	 NPT
	 IBV38	 3/8”	 NPT
	 IBV50	 1/2”	 NPT
	 IBV75	 3/4”	 NPT
	 IBV100	 1”	 NPT
	 IBV125	 1 1/4”	 NPT
	 IBV150	 1 1/2”	 NPT
	 IBV200	 2”	 NPT

Шаровые краны из углеродистой стали

тел./факс +7 (812) 448 47 97	 info@dixonrussia.ru
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Размеры:	 от 1/4” до 2” NPT/BSP

Материалы: 	 латунь

Давление: 	� полностью открытый порт 600 psi/ 41bar WOG [water, oil and gas] вода,  
нефть и газ. 150 psi/ 10bar пар 
Стандартный порт для воды, масла и газа 400psi/ 27bar WOG [water, oil and gas] вода, 
нефть и газ. 125psi/ 9bar для пара

Описание: 	 внутренняя резьба х внутренняя резьба.

	 № детали	Р азмер	Р езьба

	 BBLV25	 1/4”	 NPT
	 BBLV38	 3/8”	 NPT
	 BBLV50	 1/2”	 NPT
	 BBLV75	 3/4”	 NPT
	 BBLV100	 1”	 NPT

Шаровые краны полностью открытый порт, с блокирующейся рукояткой

	 № детали	Р азмер	Р езьба

	 BBLV125	 1 1/4”	 NPT
	 BBLV150	 1 1/2”	 NPT
	 BBLV200	 2”	 NPT

Шаровые краны стандартный порт, с блокирующейся рукояткой

	 № детали	Д иаметр 	Д иаметр отверстия

	 LKO	 1 1/2”	 7/16”

Блокираторы для кранов

Шаровые краны с блокирующейся рукояткой

Алюминиевые Блокираторы для кранов обеспечивают безопасную защиту для всех контрольных 
устройств и рычагов: электрических, газовых, водяных, кислотных и пневматических. 
Конструкция включает 6 стопорных прокладок с красным полимерным покрытием для большей 
упругости и защиты изделия

Блокираторы для кранов

КРАНЫ
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	 № детали	Р азмер	 Описание

	 PV100	 1”	 Стандартный на 4 болтах
	 PV200	 2”	 Стандартный на 4 болтах
		  Отлиты из прочного, устойчивого к воздействию химикатов 
		  полипропилена. Седла тефлоновые, «O-Ring» уплотнения EPDМ. 
		  Легки в использовании, «без прикипания», 
		  давление до 125 psi/ 9bar

Кран со стандартным портом NPT только

	 № детали	Р азмер	 Описание

	 PVFP50	 1/2”	 На 4 болтах
	 PVFP75	 3/4”	 На 4 болтах
	 PVFP100	 1”	 На 4 болтах
	 PVFP150	 1 1/2”	 На 4 болтах
	 PVFP200	  2”	 На 6 болтах
	 PVFP300	 3”	 На 6 болтах
		  Отлиты из прочного, устойчивого к воздействию химикатов 
		  полипропилена. Седла тефлоновые, «O-Ring» уплотнения EPDМ. 
		  Легки в использовании, «без прикипания», давление до 125 psi/ 9bar

Кран  полностью открытый порт NPT только

	 № детали	Р азмер	Р езьба	М атериал

	 SUBV50	 1/2”	 NPT	 Полипропилен
	 SUBV75	 3/4”	 NPT	 Полипропилен
	 SUBV100	 1”	 NPT	 Полипропилен
	 SUBV125	 1 1/4”	 NPT	 Полипропилен
	 SUBV150	 1 1/2”	 NPT	 Полипропилен
	 SUBV200	  2”	 NPT	 Полипропилен
	 SUBV300	 3”	 NPT	 Полипропилен
		  Полипропилен, устойчив к коррозии, 
		  седла из тефлона, «O-Ring» уплотнения EPDМ, 
		  давление до 75 psi/ 5bar

Одноузловой

Краны из полипропилена

O

КРАНЫ
291 www.dixonvalve.ru

Тел./факс: 8(812)44-88-367 e-mail: info@dixonvalve.ru



294 тел./факс +7 (812) 448 47 97	 info@dixonrussia.ru

	 № детали	Р азмер	Р езьба

	 FVS038EU	 3/8”	 BSP
	 FVS050EU	 1/2”	 BSP
	 FVS075EU	 3/4”	 BSP
	 FVS100EU	 1”	 BSP
	 FVS125EU	 1 1/4”	 BSP
	 FVS150EU	 1 1/2”	 BSP
	 FVS200EU	  2”	 BSP
	 FVS250EU	  2 1/2”	 BSP
	 FVS300EU	  3”	 BSP
	 FVS400EU	  4”	 BSP

Пружинные Клапаны нижнего конца трубы

	 № детали	Р азмер	Р езьба

	 FVS200CI/DFVS25	 2”	 BSP/NPT
	 FVS300CI/DFVS35	 3”	 BSP/NPT
	 FVS400CI/DFVS40	 4”	 BSP/NPT

Клапаны нижнего конца трубы из литого чугуна

	 № детали	Р азмер	Р езьба

	 RHS20	 1 1/2”	 NPT
	 RHS25	 2”	 NPT
	 RHS30	  2 1/2”	 NPT
	 RHS35	 3”	 NPT
	 RHS40	 4”	 NPT
	 RHS50	 5”	 NPT
	 RHS60	 6”	 NPT
	 RHS80	 8”	 NPT
	 RHS100	 10”	 NPT
	 RHS120	 12”	 NPT

Из нерж. стали 304 с резьбой NPT - с круглым поперечным сечением

	 № детали	Р азмер	Р езьба

	 RRHS20	 1 1/2”	 NPT
	 RRHS25	 2”	 NPT
	 RRHS35	 3”	 NPT
	 RRHS40	 4”	 NPT
	 RRHS60	 6”	 NPT

С Хвостовиком под рукав - с круглым поперечным сечением

	 № детали	Р азмер

	 TCS100	 1”
	 TCS150	 1 1/2”
	 TCS200	 2”
	 TCS300	 3”
	 TCS400	 4”
	 TCS600	 6”

HOSE SHANKS - ROUND HOLE

КРАНЫ

Клапаны нижнего конца трубы / уловители,  
сифоны и фильтры грубой очистки
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	 № детали	Р азмер	Р езьба

	 SHS20	 1 1/2”	 NPT
	 SHS25	 2”	 NPT
	 SHS35	 3”	 NPT
	 SHS40	 4”	 NPT
	 SHS60	 6”	 NPT

Стандартный - резьбой - с поперечным сечением

	 № детали	Р азмер	Р езьба

	 RSS20	 1 1/2”	 NPT
	 RSS25	 2”	 NPT
	 RSS30	 2 1/2”	 NPT
	 RSS35	 3”	 NPT
	 RSS40	 4”	 NPT

«Длинно-тонкий» - с поперечным сечением

	 № детали	Р азмер	Р езьба

	 TSS20	 1 1/2”	 NPT
	 TSS25	 2”	 NPT
	 TSS35	 3”	 NPT

Фильтр грубой очистки из черного полиэтилена

	 № детали	Р азмер	Р езьба

	 DST20	 1 1/2”	 NPT
	 DST25	 2”	 NPT
	 DST35	 3”	 NPT

Уловитель (Шумовка) – верхняя полусфера с поперечным сечением

O

КРАНЫ
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КРАНЫ

Размеры:	 от 1/4” до  2”

Материалы: 	 корпус- литой чугун, сетка фильтра- нержавеющая сталь 304

Давление: 	 для воздуха и воды до 400psi/ 28bar, для пара 250 psi/ 17bar

Описание: 	 внутренняя резьба NPT с присоеденительных концов

Фильтры грубой очистки Y-образный из литого чугуна

Размеры:	 от 1/4” до  2”

Материалы: 	 корпус- бронза, сетка фильтра- нержавеющая сталь 304

Давление: 	 для воздуха и воды до 400psi/ 28bar, для пара 300psi/ 21bar

Описание: 	 внутренняя резьба NPT с присоеденительных концов

Фильтры грубой очистки Y-образный из бронзы

	 № детали 	Р азмер	Р езьба	 Описание

	 Y001	 1/4”	 NPT	 20 x 20 Mesh
	 Y002	 3/8”	 NPT	 20 x 20 Mesh
	 Y003	 1/2”	 NPT	 20 x 20 Mesh
	 Y004	 3/4”	 NPT	 20 x 20 Mesh
	 Y005	 1”	 NPT	 20 x 20 Mesh
	 Y006	 1 1/4”	 NPT	 20 x 20 Mesh
	 Y007	 1 1/2”	 NPT	 20 x 20 Mesh
	 Y008	 2”	 NPT	 20 x 20 Mesh

Фильтры грубой очистки Y-образный из литого чугуна

	 № детали 	Р азмер	Р езьба	 Описание

	 59-001	 1/4”	 NPT	 50 x 50 Mesh
	 59-002	 3/8”	 NPT	 50 x 50 Mesh
	 59-003	 1/2”	 NPT	 50 x 50 Mesh
	 59-004	 3/4”	 NPT	 50 x 50 Mesh
	 59-005	 1”	 NPT	 50 x 50 Mesh
	 59-006	 1 1/4”	 NPT	 50 x 50 Mesh
	 59-007	 1 1/2”	 NPT	 50 x 50 Mesh
	 59-008	 2”	 NPT	 50 x 50 Mesh

Фильтры грубой очистки Y-образный из бронзы

294 www.dixonvalve.ru
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КРАНЫ

Размеры:	 от 3/4” до 2”

Материалы: 	 полипропиленовый наружный корпус. Фильтр из нержавеющей стали

Давление: 	 максимальное рабочее давление 90psi/ 6bar при температуре 70єF/ 21єC

Описание: 	� внутренняя резьба NPT с присоеденительных концов 
Защищает трубопроводы от закупорки, насосы и наконечники легко доступны для 
прочистки.

Фильтры грубой очистки Y-образный полипропиленовый

Размеры:	 от 3/4” до 1”

Материалы: 	 полипропиленовый наружный корпус. Фильтр из нержавеющей стали

Давление: 	 максимальное рабочее давление 100psi/ 7bar при температуре 70єF/ 21єC

Описание: 	� внутренняя резьба NPT с присоеденительных концов Прозрачный полипропилен 
позволяет легко осуществлять контроль.

Линейные Фильтры грубой очистки T-образные из полипропилена

	 № детали 	Р азмер	Р езьба	 Описание

	 PYLS7540	 3/4”	 NPT	 40 Mesh
	 PYLS10040	 1”	 NPT	 40 Mesh
	 PYLS15040	 1 1/2”	 NPT	 40/20 Mesh
	 PYLS20040	 2”	 NPT	 40/20 Mesh

Фильтры грубой очистки Y-образный полипропиленовый

	 № детали 	Р азмер	Р езьба	 Описание

	 PTLS7540	 3/4”	 NPT	 40 Mesh
	 PTLS10040	 1”	 NPT	 40 Mesh

Линейные Фильтры грубой очистки T-образные из полипропилена

O
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Описание:	� предназначены для мобильных воздушных компрессоров. Отвечают требованиям OSHA. 
Обеспечивают интенсивный полный поток и эффективную работу при высокой температуре 
при разгрузке. Автоматически постоянно защищает рукав от провисания или перегиба. 
Устанавливается в нужное положение для изменения давления в воздухопроводе.

Размеры:	 от 1/4” до 3”

Материалы: 	 корпус- латунь, пружина и шток – нержавеющая сталь.  

Давление: 	 максимальное рабочее давление 250psi/ 17bar

Температура:  	 максимальная температура 121єС.

Применение:  отсекает избытачный поток, который может быть при аварийном случайном выходе из строя 
рукава или соединения. Выбирать клапан нужно с дополнительными параметрами по сравнению с компрессором 
или рукавом. Интенсивность потока (футыі/мин – scfm) изменяется в зависимости от расстояния и каких-либо 
препятствий в каждой системе. Нужно выбирать размер трубы такой же, как у рукава. Клапан должен иметь 
номинальную способность к отключению подачи воздуха, равную 110% от максимально расходуемого воздуха 
оборудованием, которое используется.

Клапан следует установить на всех воздухопроводах или их отрезках, т.е. там, где они могут случайно 
порваться или отсоединиться. Клапан нужно всегда проверять перед его установкой и периодически во время 
его эксплуатации. Клапан может не сработать только в единственном случае, когда интенсивность потока в 
оборудовании, подающем воздух и в воздухопроводе почти одинаковы. Когда работа начинается вниз по потоку, 
нужно открывать контрольный клапан компрессора или коллектора ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО, чтобы воздух проходил 
через клапан так, чтобы давление выравнивалось с обеих сторон клапана. Если почему-либо клапан не сработал 
при всех выполненных условиях, необходимо проверить состояние рукавов и воздухопроводов.

Для ротационных винтовых компрессоров, для ротационных пластинчатых компрессоров, для поршневых 
компрессоров

Предохранительные клапаны

	 № детали	Р азмер BSP и внутреннего	С корость отсечения потока 
		  диаметра рукава	 (CFM при 90psi/ 6bar)

	 SCVL2-BSP	 1/4”	 23-29
	 SCVM3-BSP	 3/8”	 39-47
	 SCVS3-BSP	 3/8”	 52-65
	 SCVM4-BSP	 1/2”	 70-78
	 SCVS4-BSP	 1/2”	 80-96
	 SCVL6-BSP	 3/4”	 72-88
	 SCVM6-BSP	 3/4”	 92-108
	 SCVR6-BSP	 3/4”	 112-128
	 SCVJ6-BSP	 3/4”	 132-148
	 SCVS6-BSP	 3/4”	 160-180
	 SCVH6-BSP	 3/4”	 180-200
	 SCVL8-BSP	 1”	 165-195
	 SCVM8-BSP	 1”	 220-260
	 SCVS8-BSP	 1”	 280-320
	 SCVH8-BSP	 1”	 310-340
	 SCVL10-BSP	 1 1/4”	 260-290
	 SCVM10-BSP	 1 1/4”	 300-340
	 SCVS10-BSP	 1 1/4”	 440-500
	 SCVH10-BSP	 1 1/4”	 570-630
	 SCVL12-BSP	 1 1/2”	 300-360
	 SCVM12-BSP	 1 1/2”	 470-530
	 SCVS12-BSP	 1 1/2”	 640-720
	 SCVH12-BSP	 1 1/2”	 750-830
	 SCVL16-BSP	 2”	 510-590
	 SCVM16-BSP	 2”	 725-825
	 SCVS16-BSP	 2”	 900-1050
	 SCVH16-BSP	 2”	 1100-1200
	 SCVL24-BSP	 3”	 1200-1400
	 SCVS24-BSP	 3”	 2400-2700
	 SCVH24-BSP	 3”	 2850-3050

Предохранительные клапаны

Нельзя использовать 
для пескоструйной 
обработки или 
в случаях, когда 
необходимо 100% 
использование 
имеющегося потока 
воздуха.
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	 № детали	 Описание	Р азмер 	 Открывается 
			   трубы	 через шар

	 VA-100	 Прикручиваемый Клапан – стандартный поток	 1”	 1/2”
		  с угловым рукавным соединением

		  Все болты соединения из нержавеющей стали

Клапаны из полипропилена

	 № детали	 Описание	Р азмер 	 Открывается 
			   трубы	 через шар

	 UVA-100-FP	 Цельнопропиленовый клапан 	 1”	 1”
		  с угловым рукавным соединением

		  Все болты соединения из нержавеющей стали

Клапаны из полипропилена

	 № детали	   Описание	Р азмер
			   трубы

	 VN-100	 Регулируемый клапан из полипропилена	 1”
	 VN-10200	 Ремкомплект	 -

Клапаны из полипропилена

Размеры:	 от 1” до 2”

Материалы: 	� полипропиленовый наружный корпус. Ручки, пружины и и шток 
из нержавеющей стали.

Регулирующие клапаны из полипропилена

	 № детали	 Описание	Р азмер 	 Открывается 
			   трубы	 через шар

	 VA-100	 Прикручиваемый Клапан – полностью открытый 	 1”	 1”
		  поток с угловым рукавным соединением
	 VA-150	 Прикручиваемый Клапан – полностью открытый	 1 1/2”	 1 1/2”
		  поток с угловым рукавным соединением
	 VA-200/150	 Прикручиваемый Клапан – стандартный поток  	 2 x 1 1/2”	 1 1/2”
		  с угловым рукавным соединением
	 VA-200	 Прикручиваемый Клапан – стандартный поток	 2”	 1 1/2”
		  с угловым рукавным соединением

		  Все болты соединения из нержавеющей стали

Клапаны из полипропилена

	 № детали	 Описание	Р азмер 	 Открывается 
			   трубы	 через шар

	 VA-200-FP	 Прикручиваемый Клапан – полностью открытый	 2”	 2 1/16”
		  поток с угловым рукавным соединением

		  Все болты соединения из нержавеющей стали

Клапаны из полипропилена

• �втулка поршневого пальца 
из тефлона

• �резиновые детали 
из синтетического каучука

• �сопротивляемость коррозии
• �функция замка
• �40 галлонов/мин (GPM)/ 

0,15M3

• �легковесная конструкция для 
установки на рукав

• �проворачиваемый конец под 
рукав с угловым соединением

O
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Размеры:	 стандартное впускное отверстие 1”

Материалы: 	 корпус из алюминия, уплотнения из нитрила

Давление: 	 максимальное рабочее давление 60 psi/ 4bar

Описание:	� •  идеальны для дизельного топлива 
•  для гравитационного слива или с помощью насоса

Патрубки с пусковым механизмом MK2

	 № детали	 Описание

	 DATN	 Основной
	 DATN/MS	 Поворотный хвостовик с наружной резьбой
	 DATNC/MS	 Зажим с пусковым механизмом
	 DATN/FS	 С поворотным хвостовиком рукава с внутренней резьбой
	 DATNC/FS	 С зажимом с пусковым механизмом

Патрубки с пусковым механизмом MK2

Размеры:	 3/4” BSPP BSPP внутренняя резьба.

Материалы: 	 алюминий

Давление: 	 минимальное рабочее давление 30psi/ 2bar

Описание:	� для подачи (заправки) дизельного топлива 
• перекрывается при низком потоке 
• прочная конструкция 
• простой рычаг зажима 
• автоматически перекрывает поток

Автоматические патрубки

	 № детали	 Описание

	 M3700	 Патрубок для топлива

Автоматические патрубки

КРАНЫ
298 www.dixonvalve.ru

Тел./факс: 8(812)44-88-367 e-mail: info@dixonvalve.ru



301тел./факс +7 (812) 448 47 97	 info@dixonrussia.ru

	 № детали	 Описание

	 112	 Работает с жидкостями средней вязкости,  
		  используется для бензина, дизельного топлива, масел,  
		  согласно SAE 40 и антифризов. Транспортирует  
		  до 10 галлонов за 100 ходов. Корпус из литого алюминия  
		  встроенный фильтр и контрольный клапан. Входное отверстие 1”,  
		  выходное отверстие 3/4”, рукав с насадкой 8”

Ручная роторная насосная помпа

	 № детали	 Описание

	 F152	 Компактный, двойного действия для интенсивности потока.  
		  Перекачивает до 20 галлонов за 100 ходов. Насос с реверсивным  
		  потоком, используется для бензина, дизельного топлива, масла.  
		  Корпус из алюминия, внутренняя облицовка из нержавеющей стали 
		  с цинковым покрытием, встроенный фильтр и контрольный клапан  
		  на лицевой панели. Запускается при атмосферном давлении  
		  в линии всасывания. Входное отверстие 1”,  
		  выходное отверстие 3/4”, рукав с насадкой 8”

Ручной поршневой насос

	 № детали	 Описание

	 1210	 12 вольт, взрывобезопасный двигатель 1/4 лошадиных сил.  
		  15-20 ампер перекачивает до 12 галлонов в минуту. Насос  
		  с реверсивным потоком. Используется для бензина, дизельного  
		  топлива, керосина и масла согласно SАE10W при температуре 72єF.  
		  Привод для питания 12 футов со статическим заземлением.  
		  Встроенный фильтр и предохранительный клапан,  
		  предназначен для установки на бочке  
		  или цистерне с отверстием 2” NPT.

Насос DC (с питанием от батареи или аккумулятора)

	 № детали	 Описание

	 DPW	 Искробезопасный,  
		  огнестойкий, удобная  
		  в использовании  
		  ручка ключа

Бронзовый гаечный ключ для заглушки бака

	 № детали	 Описание

	 D71	 3/4”

	 D75	 2”
		  Ручное управление.  
		  Идеальны для слива  
		  невоспламеняющихся жидкостей  
		  из бочек и цистерн

Запорные клапаны

O
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	 № детали	Р азмер  	 Описание

	 35-201-10	 1/2”	 Необработанная латунь
	 35-202-10	 3/4”	 Конец под рукав GHT

Компрессионный Вентиль

	 № детали	Р азмер  	 Описание

	 DBF75	 3/4”  	 Корпус из литой бронзы 
			   Уплотнение- тефлон 
			   Бронзовое внутреннее сито с ячейками 
			   Самозакрывающийся

Бронзовый вентиль для бочек

	 № детали	 Описание

	 HDV	 Латунь
		  Для бочек в положении слива.

Горизонтальный вентиль для бочек*

Ручной Сброс вакуума путем подъема и вращения штока

	 № детали	 Описание

	 VDV                	 Латунь
		  Для бочек в вертикальном положении

Верикальный вентиль для бочек*

Ручной Сброс вакуума путем подъема и вращения штока 1/2

Автоматически сбрасывают давление при 5 psi/ 0.34bar, максимальный поток 200 кубических футов/минимальный при 
20 psi/ 1.38bar. Гаситель пламени – препятствует возгоранию содержимого бочки. Для стальных и пластиковых бочек с 
отверстием 2” NPS. Используются пробки утвержденные Fm.
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Соединения для воды

Соединения Agri Lock 	 стр. 304-307

Поворотные соединения 	 стр. 308-335

Зажимы Higelock и Groovelock 	 стр. 336-340

Быстроразъемные соединения  
из латуни , тип GEKA 	 стр. 342

Соединения King Shank 	 стр. 343-345

Комбинированные ниппели King 	 стр. 346-350

Форсунки Washdown 	 стр. 351-352

301 www.dixonvalve.ru

Тел./факс: 8(812)44-88-367 e-mail: info@dixonvalve.ru



304 тел./факс +7 (812) 448 47 97	 info@dixonrussia.ru

Соединения Agri-Lock

Размеры:	 от 2” до 8”

Материалы: 	 неоцинкованная углеродистая сталь, пригодная для сварки.

Давление (для всех размеров): 	�максимальное рабочее давление 150 psi /10 bar.

Описание:	� фитинги Agri-Lock прочные и дешевые. Все соединения полностью 

заменимы изделиями других производителей.

Соединения для воды

	 № детали	 Размер

	 ALM2	2”
	 ALM3	3” tail x 3
	 ALM3.5	 3”  tail x 31/2”
	 ALM4	4”
	 ALM5	5”
	 ALM6	6”
	 ALM8	8”

Agri Lock с наружной резьбой х хвостовик рукава (кольцо рычага не включено)

	 № детали	 Размер

	 ALL2		 2”
	 ALL3		 3”  tail x 3
	 ALL3.5	 3”  tail x 31/2”
	 ALL4		 4”
	 ALL5		 5”
	 ALL6		 6”
	 ALL8		 8”

Кольцо рычага Agri Lock, подходящего для указанных выше изделий

	 № детали	 Размер

	 ALCS2	 2”
	 ALCS3	 3” tail x 3
	 ALCS3.5	 3”  tail x 31/2”
	 ALCS4	 4”
	 ALCS5	 5”
	 ALCS6	 6”
	 ALCS8	 8”

Agri Lock в сборке

	 № детали	 Размер

	 ALF2		 2”
	 ALF3		 3” tail x 3
	 ALF3.5	 3”  tail x 31/2”
	 ALF4		 4”
	 ALF5		 5”
	 ALF6		 6”
	 ALF8		 8” 

Agri Lock с внутренней резьбой х хвостовик рукава (изделие включает кольцо ‘o’)
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Соединения для воды

	 № детали	 Размер

	 ALFW2	 2” x 50mm
	 ALFW3	 3” x 76mm
	 ALFW3.5	 3” x 89mm
	 ALFW4	 4” x 108mm
	 ALFW6	 6” x 159mm
	 ALFW8	 8” x 194mm

Привариваемый конец Agri Lock с внутренней резьбой

	 № детали	 Размер

	 ALMW2	 2” x 50mm
	 ALMW3	 3” x 76mm
	 ALMW3.5	 3” x 89mm
	 ALMW4	 4” x 108mm
	 ALMW6	 6“ x 159mm

Привариваемый конец Agri Lock с наружной резьбой

	 № детали	 Размер

	 ALO2	2”
	 ALO3	3” tail x 3
	 ALO3.5	 3”  tail x 3 1/2”
	 ALO4	4”
	 ALO5	5”
	 ALO6	6”
	 ALO8	8”

Резиновое кольцо ’o’ для Agri Lock

	 № детали	 Размер	 Описание фланца

	 ALMF2D	 50mm	 BS10 Table D
	 ALMF3D	 76mm	 BS10 Table D
	 ALMF3.5D	 89mm	 BS10 Table D
	 ALMF4D	 108mm	 BS10 Table D
	 ALMF5D	 133mm	 BS10 Table D
	 ALMF6D	 159mm	 BS10 Table D
	 ALMF8D	 194mm	 BS10 Table D

	 ALMF2NP16	 50mm	 BS4504PN16
	 ALMF3NP16  	 76mm	 BS4504PN16
	 ALMF3.5NP16   	 89mm	 BS4504PN16
	 ALMF4NP16   	 108mm	 BS4504PN16
	 ALMF5NP16   	 133mm	 BS4504PN16
	 ALMF6NP16   	 159mm	 BS4504PN16
	 ALMF8NP16   	 194mm	 BS4504PN16

	 ALMF2E       	 50mm	 BS10 Table E
	 ALMF3E    	 76mm	 BS10 Table E
	 ALMF3.5E    	 89mm	 BS10 Table E
	 ALMF4E    	 108mm	 BS10 Table E
	 ALMF5E    	 133mm	 BS10 Table E
	 ALMF6E    	 159mm	 BS10 Table E
	 ALMF8E    	 194mm	 BS10 Table E

Привариваемый конец Agri Lock с наружной резьбой х фиксированный фланец (заглушка включается)

	 № детали	 Размер

	 ALFB2	 50mm
	 ALFB3	 76mm
	 ALFB3.5	 89mm
	 ALFB4	 108mm
	 ALFB5	 133mm
	 ALFB6	 159mm
	 ALFB8	 194mm

Глухие концы Agri Lock с внутренней резьбой
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	 № детали	 Размер	 Описание фланца

	 ALFF2D	 50mm	 BS10 Table D
	 ALFF3D	 76mm	 BS10 Table D
	 ALFF3.5D	 89mm	 BS10 Table D
	 ALFF4D	 108mm	 BS10 Table D
	 ALFF5D	 133mm	 BS10 Table D
	 ALFF6D	 159mm	 BS10 Table D
	 ALFF8D	 194mm	 BS10 Table D

	 ALFF2NP16 	 50mm	 BS4504PN16
	 ALFF3NP16	 76mm	 BS4504PN16
	 ALFF3.5NP16	 89mm	 BS4504PN16
	 ALFF4NP16	 108mm	 BS4504PN16
	 ALFF5NP16	 133mm	 BS4504PN16
	 ALFF6NP16	 159mm	 BS4504PN16
	 ALFF8NP16	 194mm	 BS4504PN16

	 ALFF2E	 50mm	 BS10 Table E
	 ALFF3E	 76mm	 BS10 Table E
	 ALFF3.5E	 89mm	 BS10 Table E
	 ALFF4E	 108mm	 BS10 Table E
	 ALFF5E	 133mm	 BS10 Table E
	 ALFF6E	 159mm	 BS10 Table E
	 ALFF8E	 194mm	 BS10 Table E

Привариваемый конец Agri Lock с внутренней резьбой х фиксированный фланец (кольцо ‘o’ не включается)

	 № детали	 Размер

	 ALMB2	 50mm
	 ALMB3	 76mm
	 ALMB3.5	 89mm
	 ALMB4	 108mm
	 ALMB5	 133mm
	 ALMB6	 159mm
	 ALMB8	 194mm

Глухие концы Agri Lock с наружной резьбой

	 № детали	 Размер

	 ALMFR3X2	 76mm female x 50mm male
	 ALMFR3.5X2	 89mm female x 50mm male
	 ALMFR3.5X3	 89mm female x 76mm male
	 ALMFR4X3	 108mm female x 76mm male
	 ALMFR4X3.5	 108mm female x 89mm male
	 ALMFR5X4	 133mm female x 108mm male
	 ALMFR6X4	 159mm female x 108mm male
	 ALMFR8X6	 194mm female x 159mm male

Agri Lock с внутренней резьбой х редуктор с наружной резьбой (включен зажим, но нет кольца ‘o’)

Agri Lock с наружной резьбой х переходник с внутренней резьбой (включен зажим, но нет кольца ‘o’)

	 № детали	 Размер

	 ALMFA2X3	 50mm female x 76mm male
	 ALMFA2X3.5	 50mm female x 89mm male
	 ALMFA3X3.5	 76mm female x 89mm male
	 ALMFA3X4	 76mm female x 108mm male
	 ALMFA3.5X4	 89mm female x 108mm male
	 ALMFA4X5	 108mm female x 133mm male
	 ALMFA4X6	 108mm female x 159mm male
	 ALMFA5X6	 133mm female x 159mm male
	 ALMFA5X8	 133mm female x 159mm male

Соединения для воды
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	 № детали	 Размер

	 ALMM2X1.5	 50mm x 11/2”bsp
	 ALMM2X2	 50mm x 2”bsp
	 ALMM3X2.5	 76mm x 21/2”bsp
	 ALMM3X3	 76mm x 3”bsp
	 ALMM3.5X3	 89mm x 3”bsp
	 ALMM4X4	 108mm x 4”bsp
	 ALMM5X5	 133mm x 5”bsp
	 ALMM6X6	 159mm x 6”bsp
	 ALMM8X8	 194mm x 8”bsp

Agri Lock с наружной резьбой х BSPT (кольцо ‘o’ не включается)

	 № детали	 Размер

	 ALT2F	 50mm
	 ALT3F	 76mm
	 ALT3.5F	 89mm
	 ALT4F	 108mm
	 ALT5F	 133mm
	 ALT6F	 159mm
	 ALT8F	 194mm

Agri Lock “T” с внешней резьбой х при горизонтальной установке с внутренней резьбой с выходным отверстием с внутренней резьбой

	 № детали	 Размер

	 ALT2M	 50mm
	 ALT3M	 76mm
	 ALT3.5M	 89mm
	 ALT4M	 108mm
	 ALT5M	 133mm
	 ALT6M	 159mm
	 ALT8M	 194mm

T-образный узел Agri Lock “T” х при горизонтальной установке с внутренней резьбой с выходным отверстием с наружной резьбой

	 № детали	 Размер

	 ALFM2X1.5	 50mm x 11/2”bsp
	 ALFM2X2	 50mm x 2”bsp
	 ALFM3X2.5	 76mm x 21/2”bsp
	 ALFM3X3	 76mm x 3”bsp
	 ALFM3.5X3	 89mm x 3”bsp
	 ALFM4X4	 108mm x 4”bsp
	 ALFM5X5	 133mm x 5”bsp
	 ALFM6X6	 159mm x 6”bsp
	 ALFM8X8	 194mm x 8”bsp

Agri Lock с внутренней резьбой х BSPT (кольцо ‘o’ не включается)

Соединения для воды
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Поворотные соединения

Информация о фланцах

Безопасность
Соединения Dixon служат долгие годы в тех отраслях, для которых они предназначены. Правильный их выбор 
очень важен. Заказчики должны учитывать их размер, температуру вещества для работы, отрасль применения, 
общий вес соединяемых деталей. Dixon рекомендует, чтобы каждое соединение испытывалось и проверялось 
регулярно. Мы также рекомендуем испытывать его каждый раз при повторной сборке.

При возникновении каких-либо проблем соединения использовать нельзя.

Dixon готов дать консультацию, обучить, как пользоваться данными соединениями в каждом конкретном случае. 
Технический персонал компании и дистрибьютеры всегда готовы ответить на любые ваши вопросы.

Технические данные и преимущества:

• �полный поворот на 360° обеспечивает максимальную 
гибкость

• �расположенные на большом расстоянии друг от друга,  
шарикоподшипники обеспечивают большую способность 
выдерживать нагрузку

• �точно обработанные детали хорошо подогнаны, обеспечивая 
многолетний срок службы

• �кольцеобразные уплотнения защищают подшипники и все 
детали от попадания каких-либо внешних элементов

• �радиус колена обеспечивает ровный поток

Система кодирования цветов Dixon для 
идентификации уплотнений:

BU	 Buna-N	 с красной полосой

VI	 Витон	  с зеленой полосой

TF	 Тефлон	 natural

EP	 Ethylene	 с зелеными и  
	 Propylene	 белыми полосками

Все веса и размеры указаны приблизительно, и могут 
меняться без уведомления. При заказе уточняйте 
данные на заводе.

* 1/16"высоты лицевой поверхности входит в толщину

Последовательность затягивания болтов   
(используйте соответствующие уплотнения и болты)

Диаметр 
диска для 

болтов

Диаметр 
болтов

Толщина*Внешний 
диаметр 
фланца

Внеш. 
лицевой по-

верхности

Диаметр 
отверстий 
для болтов

Кол-во 
болтов

Ном. 
размер 
трубы

1"
11/2"

2"
21/2"

3"
4"
5"
6"
8"

41/2"
5"
6"
7"

71/2"
9"

10"
11"

131/2"

9/16"
11/16"

3/4"
7/8"

15/16"
15/16"
15/16"

1"
11/8"

2"
27/8"
35/8"
41/8"

5"
63/16"
75/16"
81/2"

105/8"

31/8"
37/8"
43/4"
51/2"

6"
71/2"
81/2"
91/2"

113/4"

4
4
4
4
4
8
8
8
8

5/8"
5/8"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
7/8"
7/8"
7/8"

1/2"
1/2"
5/8"
5/8"
5/8"
5/8"
3/4"
3/4"
3/4"

Размеры стальных фланцев ASA 150 фунтов

4 болта

8 болтов

Соединения для воды




