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Dixon предлагает широкий выбор металлических рукавов 
и рукава в сборе для использования в разных областях.

Все металлорукава изготовлены по стандарту с ISO 
10380 и соответствуют Требованиям к Оборудованию под 
Давлением (Pressure Equipment Directive).

В наличии имеется широкий выбор по размеру и 
материалам.

Продукция Dixon под марками Adflex, Supaflex и 
Hyparflex обеспечивает высокий уровень качества и 
гибкости изделий.

ADFLEX : 	 �гофрированный гибкий металлический рукав Parmeca, оборудованный соединениями Dixon. 
Рукав со стандартным расстоянием между гофрами может применяться во многих случаях.

SUPARFLEX: 	 �гофрированный гибкий металлический рукав Parnor, оборудованный соединениями Dixon. 
Сверхгибкий, т.е. более гибкий, чем Parmeca.

HYPARFLEX: 	 �гофрированный гибкий металлический рукав Parrap, оборудованный соединениями Dixon. Самый 
гибкий из указанных с маленьким расстоянием между гофрами.

HP / THP:	 предназначен для работы с высоким давлением. Данные на странице 120.

Рукава в сборе могут оборудоваться разными стандартными фитингами. Могут быть выполнены любые 

требования заказчиков.

о сертификации узнавайте во время заказа.

Гибкие металлорукава и рукава в сборе

Стандартные фитинги

Фланцы фиксированные и 
привинчиваемыесоединение, типа «Камлок»Фитинги для гигиенических 

соединений

Трубное и приварное соединениеЦилиндрический ниппель с 
наружной резьбойНиппель с накидной гайкойНиппель с наружной резьбой

МЕТАЛЛОРУКАВА

тел./факс +7 (812) 448 47 97	 info@dixonrussia.ru
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Adflex

Описание:	 гофрированные металлорукава Parmeca с параллельными гофрами.  

	 Соответствуют 1 EN-ISO-10380.

Гофрированный рукав:	 AISI: 316L	 DIN: 1.4404	 EN: X2 Cr Ni Mo 17-12-2 

	 AISI: 321	 DIN: 1.4541	 EN: X6 Cr Ni Ti 18-10

Тип оплетки:	 AISI: 304	 DIN: 1.4031	 EN: X5 Cr Ni 18-10 

PED обозначения, касающиеся оборудования, работающего под давлением.

GD 	 опасный газ	 LD	 опасная жидкость 

GND 	 безопасный газ	 LND	 безопасная жидкость

Требования, касающиеся PED согласно EN 14585

X	 PS < 0.5 b	 не подвержен воздействию. 

Y		  подвержен воздействию и отвечает требованиям EN ISO 10380 

Z	 Cat. 1 & 2	 подвержен воздействию, ссылка в стандарте или руководству к трубам. 

	 Cat. 3	 по требованию

Все размеры узлов для рукавов в сборе, изготовленных Dixon, могут меняться без уведомления заказчиков.

Ном. 
диаметр
(мм)

6
(0.25in) 

8
(0.35in) 

10
(0.35in)

12
(0.5in)

15
(0.59in)

20
(0.75in)

25
(1in)

Тип

T0
T1
T0
T1
T0
T1
T0
T1
T0
T1
T0
T1
T0
T1

Внешний 
диаметр
(мм)
9.8

11.4
11.9
13.5
14.5
16.1
16.6
18.2
19.5
21.1
25.4
27.0
30.8
32.4

Давление
(Бар)

36
158
23

115
16
85
16
75
10
56
10
50
6.6
38

Дина- 
мический R

(мм)
-

110
-

130
-

150
-

165
-

195
-

225
-

260

Стати- 
ческий R
(мм)

9
25
11
32
14
38
16
45
18
58
25
70
30
85

GD

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

GND

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

LD

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

LND

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Категория PED

Температура:

�Определение категории PED: 

не принимайте в расчет рабочую 

температуру. Для расчета PMA (давления) 

смотрите стандарт EN ISO 10380.

Dixon Hose Range

МЕТАЛЛОРУКАВА
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Ном. 
диаметр
(мм)

6
(0.25in) 

10
(0.35in)

12
(0.5in)

20
(0.75in)

25
(1in)

32
(1.25in)

40
(1.5in)

50
(2in)

65
(2.5in)

80
(3in)

100
(4in)

125
(5in)

150
(6in)

Тип

T0
T1
T0
T1
T0
T1
T0
T1
T0
T1
T0
T1
T0
T1
T0
T1
T0
T1
T0
T1
T0
T1
T0
T1
T0
T1

Внешний 
диаметр
(мм)
9.8

11.4
16.2
17.8
18.6
20.2
28.3
29.9
34.8
36.4
43.4
45.4
52.4
54.4
64.8
67.3
80.9
83.4
99.6

102.6
126.5
129.5
152.0
155.0
174.0
177.0

Давление
(Бар)

18
140
10

100
12
80
4.3
50
3

40
3.3
40
2.2
32
2.1
32
1.3
25
1.4
23
0.5
15
0.4
13
0.3
11

Дина- 
мический R

(мм)
-

110
-

150
-

165
-

225
-

260
-

300
-

340
-

390
-

460
-

660
-

750
-

1000
-

1250

Стати- 
ческий R
(мм)

10
23
16
32
24
39
35
60
42
73
51
90
61

115
73

140
89

175
108
240
126
290
147
340
169
390

GD

Y

Y

Y

Y

Y

Cat 1
PS < 31.2   PS < 31.2

Cat 1
PS < 25   PS < 25

Cat 1
PS < 20   PS < 20

Cat 1
PS < 15.4   PS < 15.4

Cat 1
PS < 12.5   PS < 12.5

X
PS < 10   PS < 10

X
Cat 2

X
Cat 2

GND

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y
PS < 25   PS < 25

Y
PS < 20   PS < 20

Y
PS < 15.4   PS < 15.4

Y
PS < 12.5   PS < 12.5

Y
PS < 10   PS < 10

Y
PS < 8   PS < 8

Y
PS < 6.6   PS < 6.6

LD

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

X
Y

X
Y

X
Y

LND

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

X
Y

X
Y

X
Y

Категория PED

Suparflex 

Описание:	� гофрированные металлорукава Parnor с кольцевыми гофрами, выполненными 

гидроформованием. Соответствуют 1 EN-ISO-10380.

Гофрированный рукав:	 AISI: 316L	 DIN: 1.4404	 EN: X2 Cr Ni Mo 17-12-2 

	 AISI: 321	 DIN: 1.4541	 EN: X6 Cr Ni Ti 18-10

Тип оплетки:	 AISI: 304	 DIN: 1.4031	 EN: X5 Cr Ni 18-10 

PED обозначения, касающиеся оборудования, работающего под давлением.

GD 	 опасный газ	 LD	 опасная жидкость 

GND 	 безопасный газ	 LND	 безопасная жидкость

Требования, касающиеся PED согласно EN 14585

X	 PS < 0.5 b	 не подвержен воздействию. 

Y		  подвержен воздействию и отвечает требованиям EN ISO 10380 

Z	 Cat. 1 & 2	 подвержен воздействию, ссылка в стандарте или руководству к трубам. 

	 Cat. 3	 по требованию

Все размеры узлов для рукавов в сборе, изготовленных Dixon, могут меняться без уведомления заказчиков.

Температура:	� Определение категории PED: не принимайте в расчет рабочую температуру.  

Для расчета PMA (давления) смотрите стандарт EN ISO 10380.

МЕТАЛЛОРУКАВА
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Hyparflex

Описание:	� гофрированные металлорукава Parnor с кольцевыми гофрами, выполненными 

гидроформованием. Соответствуют 1 EN-ISO-10380.

Гофрированный рукав:	 AISI: 316L	 DIN: 1.4404	 EN: X2 Cr Ni Mo 17-12-2 

	 AISI: 321	 DIN: 1.4541	 EN: X6 Cr Ni Ti 18-10

Тип оплетки:	 AISI: 304	 DIN: 1.4301	 EN: X5 Cr Ni 18-10 

Ном. 
диаметр
(мм)

6
(0.25in) 

10
(0.35in)

12
(0.5in)

20
(0.75in)

25
(1in)

32
(1.25in)

40
(1.5in)

50
(2in)

65
(2.5in)

80
(3in)

100
(4in)

125
(5in)

150
(6in)

Тип

T0
T1
T0
T1
T0
T1
T0
T1
T0
T1
T0
T1
T0
T1
T0
T1
T0
T1
T0
T1
T0
T1
T0
T1
T0
T1

Внешний 
диаметр
(мм)
9.8

11.4
16.2
17.8
18.6
20.2
28.3
29.9
34.8
36.4
43.4
45.4
52.4
54.4
64.8
67.3
80.9
83.4
99.6

102.6
126.5
129.5
152.0
155.0
174.0
177.0

Давление
(Бар)

18
150

6
115

6
80
2.2
55
1.8
40
1.6
40
1.2
32
1

32
0.5
25
0.7
23
0.4
15

0.25
13
0.2
11

Дина- 
мический R

(мм)
-

110
-

150
-

124
-

169
-

195
-

225
-

225
-

293
-

345
-

495
-

563
-

1000
-

1250

Стати- 
ческий R
(мм)

9
20
14
20
21
25
32
38
37
45
46
58
55
70
65
85
80

105
97

180
113
218
132
255
152
290

GD

Y

Y

Y

Y

Y

Cat 1
PS < 31.2   PS < 31.2

Cat 1
PS < 25   PS < 25

Cat 1
PS < 20   PS < 20

Cat 1
PS < 15.4   PS < 15.4

Cat 1
PS < 12.5   PS < 12.5

X
PS < 10   PS < 10

X
Cat 2

X
Cat 2

GND

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y
PS < 25   PS < 25

Y
PS < 20   PS < 20

Y
PS < 15.4   PS < 15.4

Y
PS < 12.5   PS < 12.5

Y
PS < 10   PS < 10

Y
PS < 8   PS < 8

Y
PS < 6.6   PS < 6.6

LD

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

X
Y

X
Y

X
Y

LND

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

X
Y

X
Y

X
Y

Категория PED

PED обозначения, касающиеся оборудования, работающего под давлением.

GD 	 опасный газ	 LD	 опасная жидкость 

GND 	 безопасный газ	 LND	 безопасная жидкость

Требования, касающиеся PED согласно EN 14585

X	 PS < 0.5 b	 не подвержен воздействию. 

Y		  подвержен воздействию и отвечает требованиям EN ISO 10380 

Z	 Cat. 1 & 2	 подвержен воздействию, ссылка в стандарте или руководству к трубам. 

	 Cat. 3	 по требованию

Все размеры узлов для рукавов в сборе, изготовленных Dixon, могут меняться без уведомления заказчиков.

Температура:	� Определение категории PED: не принимайте в расчет рабочую температуру.  

Для расчета PMA (давления) смотрите стандарт EN ISO 10380.

МЕТАЛЛОРУКАВА
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Ном. 
диаметр
(мм)

6
(0.25in) 

10
(0.35in)

12
(0.5in)

20
(0.75in)

25
(1in)

32
(1.25in)

40
(1.5in)

50
(2in)

100
(4in)

Тип

T0
T1
T2
T0
T1
T2
T0
T1
T2
T0
T1
T2
T0
T1
T2
T0
T1
T2
T0
T1
T2
T0
T1
T2
T0
T1
T2

Внешний 
диаметр
(мм)
9.8

11.4
13

16.2
17.87
19.4
18.6
20.2
21.8
27.5
29.1
30.7
36.0
38.0
40.0
44.0
46.5
49

52.4
54.9
57.4
64.8
67.3
69.8

126.5
129.5
132.5

Давление
(Бар)

-
180
255

-
145
195

-
140
185

-
85

125
-

78
124

-
65
90
-

61
90
-

55
78
-

24
45

Дина- 
мический R

(мм)
-

110
110

-
150
150

-
165
165

-
225
225

-
215
260

-
300
300

-
280
340

-
390
390

-
750
750

Стати- 
ческий R
(мм)

-
25
25
-

38
38
-

45
45
-

70
70
-

85
85
-

105
105

-
130
130

-
160
160

-
290
290

GD

Y

Y

Y

Y

Y

PS < 31.2   PS < 31.2

PS < 31.2   PS < 31.2

PS < 25   PS < 25

PS < 25   PS < 25

PS < 20   PS < 20

PS < 20   PS < 20

PS < 10  PS < 10

PS < 10  PS < 10

GND

Y

Y

Y

Y

Y

Y

PS < 25   PS < 25

PS < 25   PS < 25

PS < 20   PS < 20

PS < 20   PS < 20

PS < 10  PS < 10

PS < 10  PS < 10

GD

Y

Y

Y

Y

Y

PS < 62.5   PS < 62.5

PS < 62.5   PS < 62.5

PS < 50   PS < 50

PS < 50   PS < 50

PS < 40   PS < 40

PS < 40   PS < 40

PS < 20  PS < 20

PS < 20  PS < 20

GD

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Категория PED

HP / THP 

Описание:	� гофрированные гибкие металлорукава для работ с высоким давлением (оплетка НР-1) 

и с очень высоким давлением (оплетка ТН-2) с близко расположенными круговыми 

гофрами, выполненными гидроформованием. Соответствуют 1 EN-ISO-10380.

Гофрированный рукав:	 AISI: 316L	 DIN: 1.4404	 EN: X2 Cr Ni Mo 17-12-2 

	 AISI: 321	 DIN: 1.4541	 EN: X6 Cr Ni Ti 18-10

Тип оплетки:	 AISI: 304	 DIN: 1.4031	 EN: X5 Cr Ni 18-10 

PED обозначения, касающиеся оборудования, работающего под давлением.

GD 	 опасный газ	 LD	 опасная жидкость 

GND 	 безопасный газ	 LND	 безопасная жидкость

Требования, касающиеся PED согласно EN 14585

X	 PS < 0.5 b	 не подвержен воздействию. 

Y		  подвержен воздействию и отвечает требованиям EN ISO 10380 

Z	 Cat. 1 & 2	 подвержен воздействию, ссылка в стандарте или руководству к трубам. 

	 Cat. 3	 по требованию

Все размеры узлов для рукавов в сборе, изготовленных Dixon, могут меняться без уведомления заказчиков.

Температура:	� Определение категории PED: не принимайте в расчет рабочую температуру.  

Для расчета PMA (давления) смотрите стандарт EN ISO 10380.
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Установка и безопасность.

Правильно подобранные и установленные рукава могут служить долго. Для продления их срока службы 

руководствуйтесь следующими правилами.

Не подвергайте их скручиванию. Это может происходить:

1.	� При их установке. При этом хорошо использовать на одном конце соединение с накидной гайкой, 

сначало закрепите неподвижный фитинг (штуцер). Пользуйтесь двумя гаечными ключами.

2.	� При их сгибании. Сгибание должно осуществляться только в одной плоскости и направление изгиба 

должно быть перпендикулярно центральной линии рукава.

правильная 
установка    

неправильная 
установка Движение

M
ot

io
n

Tr
av

el

Tr
av

el

Tr
av

el

Истирание: при любых признаках повреждения рукав надо заменить. Повреждение оплетки может привести к 

воздействию давления на рукав и к возможной опасности для персонала.

Давление: перед установкой всегда проверяйте максимальное рабочее давление и другие рабочие условия: 

температуру и пульсацию.

Пульсация или резкий подъем давления (гидроудар): это может произойти при открывании и закрывании 

клапанов и пр. из-за усталости металла может произойти поломка. В случаях, когда этого избежать невозможно, 

рабочее давление надо снизить на 50%. Установку рукава производить по прямой линии, не сгибая оплетку.
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Установка и безопасность

Небольшие радиусы: надо избегать небольших радиусов сгиба , лучше чтобы сгиб имел радиус ближе к середине 

рукава. Особенно будьте внимательны, если подсоединяете рукав к постоянно движущемуся или вибрирующему 

оборудованию. В этом случае лучше устанавливать рукава типа Parrap или угловые соединения. Если все же сгиб 

происходит на небольшом радиусе, около втулки, то хорошо устанавливать «ограничитель сгиба».

Скорость потока: изгибы могут привести к увеличению скорости потока в одном из двух случаев.

1.	� Турбулентность. Скорости газа 46 м/сек (150 фут/сек) и жидкости 23м/сек (75 фут/сек) могут вызвать 

турбулентность в местах сгиба, что приводит к усталости металла. Для преодоления этих моментов может 

быть эффективно использовать рукав большего размера. 

При изгибании рукава на 90° следует снижать скорость потока на 50%, при изгибании рукава  

на 45° на 25%.

2.	� Потеря давления. Можно предположить, что потеря давления в изогнутом рукаве в два раза ниже, чем в 

новой приваренной стальной трубе. 

Это значит, что при увеличении внутреннего прохода на 15% потеря давления снизится до уровня 

давления в стальной трубе.
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Температура:	� при действиях с повышенной температурой, фактор «поправки» должен быть принят 

во внимание, чтобы отвечать изменившемуся состоянию материала рукава..

Информация предназначается только как рекомендация, и эта спецификация не может быть воспринята как указания. Dixon Adflow оставляет за 

собой право изменить и модифицировать конструкцию и спецификацию без предупреждения.

Темп. °С

Фактор

-200

1

-150

1

-100

1

-50

1

0

1

50

0.93

100

0.83

150

0.78

200

0.74

250

0.70

Темп. °С

Фактор

300

0.66

350

0.64

400

0.62

450

0.60

500

0.59

550

0.58

600

Enquire

650

Enquire

Уровень для сердечника из нержавеющей стали 321 (1.4541)
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Уровень для сердечника из нержавеющей стали 316 (1.4404)
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